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ALTARA LINE asigură un iluminat fiabil fără a 
necesita infrastructură electrică, oferind noi 
posibilități pentru aplicații rurale și independente de 
rețea, precum adăposturi pentru stații de autobuz, 
chioșcuri, parcări pentru biciclete, copertine solare 
pentru autoturisme, pasaje subterane mici și locații 
cu spațiu restrâns. 

Complet autonom și independent de rețea, ALTARA 
LINE oferă un iluminat curat, fiabil și uniform în 
locațiile în care infrastructura tradițională este 
dificil sau costisitor de realizat, ajutând 
municipalitățile să sprijine dezvoltarea 

 

Arhitectura sa separată combină un turn solar de 
înaltă eficiență cu un aparat de iluminat LED liniar 
instalat la distanță, oferind flexibilitate deplină de 
amplasare și integrare arhitecturală. Echipat cu patru 
panouri solare verticale de înaltă eficiență, turnul 
optimizează captarea energiei și poate fi poziționat 
independent de zona de iluminat, pentru a maximiza 
expunerea la soare. 

Conceput pentru a asigura un iluminat precis și 
confortabil, ALTARA îmbunătățește vizibilitatea și 
siguranța pietonilor, contribuind totodată la 
dezvoltarea urbană sustenabilă și la reducerea 
costurilor de exploatare și a impactului asupra 
mediului. 

spațiilor publice sustenabile. 

 
Soluție flexibilă de 

iluminat solar pentru 
locații fără rețea electrică 

și zone izolate 

 
AVANTAJE PRINCIPALE 

 
> 100% independentă de rețea, 

fără constrângeri de 
infrastructură energetică 

> Arhitectura cu turn solar și aparat 
de iluminat separate permite 
instalarea independentă, 
asigurând flexibilitate în 
amplasare și integrare facilă în 
medii fără acces la rețea și cu 
spațiu restrâns. 

> Iluminat LED liniar, continuu 
și confortabil, pentru 
vizibilitate maximă 

> Panouri solare verticale de 
înaltă performanță pentru 
captarea optimă a energiei 

> Instalare rapidă, de tip 
plug-and-play 
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ASPECTE PRINCIPALE 
 

 

Patru panouri solare de înaltă eficiență 
optimizează captarea energiei pe parcursul 
întregii zile. 

Arhitectura separată permite 
poziționarea independentă a turnului 
solar și a liniei LED, pentru integrare 
flexibilă în diverse locații. 

 

  
 

Asigură un iluminat fiabil și confortabil, 
contribuind la creșterea siguranței în locații 
fără infrastructură și zone izolate. 

Bateria de mare capacitate asigură 
gestionarea inteligentă a energiei pe tot 
parcursul zilei și al nopții. 

 

  
 

Conectorii codați, fără necesitatea uneltelor, 
asigură o instalare rapidă, fiabilă și fără erori. 

Electronica integrată complet simplifică 
instalarea și accelerează implementarea 
proiectului 
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Turnul solar ALTARA poate fi instalat 
deasupra sau lângă zona care trebuie 
iluminată, permițând utilizarea 
optimă a spațiului disponibil și 
maximizând expunerea la soare. 

Panourile solare verticale 
maximizează captarea energiei chiar 
și în condiții de lumină difuză și 
previn acumularea zăpezii și a 
murdăriei, pentru o funcționare 
fiabilă în toate condițiile. 

Bateria integrată de mare capacitate 
asigură un sistem inteligent de 
gestionare a energiei. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONFIGURAȚIA PRODUSULUI 

 
PRODUS COLECTAREA ENERGIEI STOCAREA ENERGIEI APARAT DE ILUMINAT 

 

 
ALTARA LINE 

 

 
112 Wp 

 

 
Baterie LiFePo4 de 

537 Wh 

 

 
Bandă 64 de LED-uri 

Aparatul de iluminat separat   
al ALTARA LINE oferă 
proiectanților și inginerilor 
libertate deplină de amplasare. 
Linia LED poate fi poziționată 
optim acolo unde este necesar 
iluminatul, nu acolo unde este 
disponibilă sursa de alimentare. 
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TURN SOLAR ALTARA 
MONTAJ PE SUPRAFAȚĂ (4 șuruburi M8) 

ALTARA LINE 
MONTAJ CU CLEME (2 șuruburi M4) 

 

 

 
 

 

CONECTARE FĂRĂ UNELTE 
CONECTORI POKA-YOKE 

 

D 
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CARACTERISTICI 

GENERALITĂȚI 

Marcaj CE Da 

Clasă electrică Clasa III UE 

 
MATERIALE 

Carcasă Aluminiu 

Rezistență la impact IK 06 

 

TURN SOLAR 

Finisaj Tiger 29/70787, efect fier sclipitor întunecat 

Tehnologie Celule din siliciu monocristalin 

Număr celule solare 44 celule 

Cadru Aliaj de aluminiu anodizat 

Sticlă Sticlă călită de 3,2 mm (0,13 inch) 

Putere 28 Wp (x4) 

Durată de viață 
estimată 

25 ani 

 

BATERIE 

Tehnologie LiFePo4 

Tensiune 12,8 V 

Capacitate 537 Wh (42 Ah) 

Temperatură de funcționare -20°C până la 60°C | -4°F până la 140°F 

Autonomie 3 până la 5 zile 

Nivel de etanșeitate IPX8 

Durată de viață estimată >10 ani 

 

LED LINE  

Temperatură culoare LED 3000K (alb cald 930)
 

6500K (alb rece 965) 

Indice de redare a 
culorilor (CRI) >90 

Durata de viață a LED-urilor 
la Tq 25°C >50.000 h 
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100% 

40% 

 
PERFORMANȚĂ 

 
 

Flux produs de aparatul de iluminat (lm)  
Consum de 

energie  
(W) 

 
Eficiență 
aparat de 
iluminat 
(lm/W) 

Alb cald WW 
930 

Alb rece CW 
965 

Număr de 
LED-uri 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Până la 

64 1200 1200 1300 1300 10 10 134 

Toleranța la fluxul LED-urilor este de ± 7% și la puterea totală a aparatului de iluminat ± 5 % 

PROFILURI STANDARD DE REGLARE A INTENSITĂȚII LUMINOASE 
 

 

V3: toată noaptea 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V5: oprire parțială 

V4: diminuare nocturnă la 40% 
 

 

 

100% 

40% 

100% 
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DISTRIBUȚII LUMINOASE 

 


